
Эргономичные 
беспроводные аппараты

Комплект новых беспроводных аппаратов EQ-V 
производства  META SYSTEMS Co.Ltd.  
для надежной, прецизионной и удобной  
обтурации корневых каналов!

Ваш  
лучший выбор 
для обтурации 
методом 
непрерывной 
волны!



Аппараты  
сочетание надежности и эргономики

Максимальная простота очистки и ухода

Корпус, устойчивый  
к химическому  
воздействию

Можно использовать  
любое дезинфицирующее 

средство!

Беспроводные аппараты 
со съемным  

аккумулятором

Гуттаперчевый стержень 
полностью помещается  

в слот EQ-V Fill

Fill

Съемный  
аккумулятор

Уникальная конструкция 
аппарата для быстрой 
и простой экструзии 

гуттаперчи

Пластичная и прочная игла 
для экструзии гуттаперчи
Игла вращается на 360º  
для упрощения доступа в каналы
Непрерывная работа в течение 1 часа

Операционная кнопка активируется 
при нажатии на нее с любой стороны

Простой доступ  
к верхней и нижней челюсти

Безопасная 
система нагрева

Непрерывный нагрев в течение 4 секунд для 
исключения перегрева тканей зуба пациента

Pack



Последовательность обтурации  
Клинические случаи:

Клинические случаи: обтурация  
канала гуттаперчей с использованием 

4~6 мм

Разместите  гуттапер-
чевый штифт подходя-
щего размера в корне-
вом канале, проверьте 
правильность установ-
ки штифта. 

Уплотните 
разогретую 
гуттаперчу 
ручным 
плаггером. 

Вставьте в корневой 
канал насадку 

для конденсации 
гуттаперчи, не доходя 

5 мм до апекса 
и отметьте длину 

резиновым стоппером.

Насадку для конденса
ции гуттаперчи введи-

те в канал, не доходя 
2 мм до резинового 

стоппера и включите 
ее нагрев.

На кончик 
гуттаперчевого 

штифта нанесите 
силер ADSEAL 
и введите  его 

в корневой канал.

Отключите нагрев 
и поддерживайте 

апикальное давле-
ние примерно 10 сек 

до охлаждения на-
садки. Остывающей 
насадкой уплотните 
гуттаперчу в корне-
вом канале, погру-
жая ее на полную 

длину до стоппера.

Включите 
нагрев 

насадки 
на 1 сек.

Быстро извлеките 
насадку (гуттапер-
чей на данном 
этапе заполнены 
только первые 5 мм 
корневого канала)

Уплотните 
гуттаперчу  
ручным плаггером 
EQ Condenser.

Введите иглу для экс-
трузии гуттаперчи в 
корневой канал и, на-
жимая на спусковой 
рычаг аппарата EQ-V 
Fill, заполните при-
мерно 3 мм длины 
корневого канала.

Завершив экстру-
зию гуттаперчи, 
уплотните ее 
с использованием 
ручного плаггера 
EQ Condenser.

Повторяйте шаги 
12~13 до полного 
заполнения корне-
вого канала.

Вставьте гуттаперчевый стер-
жень в слот аппарата EQ-V
Fill и установите желаемую 
температуру

 Важно!
Перед заполнением корне-
вого канала убедитесь, что 
гуттаперча подается на иглу 
для экструзии.

Удалите 
излишки 

гуттаперчи 
нагретой 

насадкой для 
конденсации 

гуттаперчи.
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 Синхронизация | Вы знаете, что использовать дальше

Технические характеристики 

Комплектация Модуль  
EQ-V Fill

Модуль  
EQ-V Pack

Одинарное 
зарядное 

устройство

Двойное 
зарядное 
устройство

Насадки 
для конденсации 

гуттаперчи
(50/04, 60/05) 

(1 уп.)

Много- 
функцио-
нальный 

инструмент

Сетевой 
адаптер

Сетевой 
шнур

Щётка  
для  

чистки

Иглы для 
экструзии 

гуттаперчи
(25G)

(уп./6 шт.)

Аккуму-
лятор

Тип

Принадлежности

Аккумулятор Зарядное 
устройство

EQ-V Fill

EQ-V Pack

Время работы

Аккумулятор 
(литий-ионный)

Вход

Нагреватель

Модуль EQ-V Fill

Li-ion

100-200 В

3.8В, 8Вт

Выход

Время нагрева

Модуль EQ-V Pack

Время зарядки

9В,2.0 А

35 сек

1 сек

3 часа

Непрерывная работа 
в течение 1 часа
Непрерывная работа 
в течение 1,5 часов
UR18500FK (SANYO)
3.7 В, 1900 мАч

Иглы для экструзии гуттаперчи  
23G (2 шт./1 уп.)

Иглы для экструзии гуттаперчи  
23G (6 шт./1 уп.)

Иглы для экструзии гуттаперчи  
25G (6 шт./1 уп.)

Насадки для конденсации гуттаперчи 
40/.03 (1 шт./1 уп.)

Насадки для конденсации гуттаперчи 
50/.04 (1 шт./1 уп.)

Насадки для конденсации гуттаперчи 
60/.05 (1 шт./1 уп.)

Насадки для конденсации гуттаперчи 
50/.04, 60/.05 (2 шт./1 уп.)

Иглы для экструзии гуттаперчи  
25G (2 шт./1 уп.)

Сетевой адаптер

Многофункциональный 
инструмент

Двойное  
зарядное устройство

Одинарное  
зарядное устройство

Щётка для чистки

EQ-V Full kit

EQ-V Full kit

EQ-V Pack kit

(3 шт.)

(2 шт.)

(2 шт.)

Время нагрева
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