
Эндодонтический  
наконечник  

с микромотором

Новый режим работы  
ART Motion уменьшает риски 
перелома никель-титановых 
файлов, обеспечивая 
качественное лечение 
корневых каналов.  
Технология запатентована 
компанией Meta Biomed Co.Ltd.  
Почувствуйте свободу 
творчества с аппаратом EQ-M!

Совершенствуйте  
свои  
навыки  
вместе  
с EQ-M

Distributed by



Новый запатентованный высокопроизводительный 
режим работы ART Motion 
повышает сопротивление файла перелому  
более чем на 25%
Режим работы ART Motion — это новая концепция управления микромотором, которая снижает нагрузку на файл и 
корневой канал за счет распределения сил, воздействующих на них, в зависимости от клинической ситуации.
Применяя при лечении наконечник EQ-M с новым режимом работы ART Motion, вы существенно повысите качество 
и безопасность препарирования корневых каналов

Запатентованный режим  
работы ART Motion
(Альтернативный  
способ вращения)
	y Снижение нагрузки на файл и корневой 

канал за счет распределения сил, 
воздействующих на них, и изменения 
скорости вращения микромотора, 
вследствие чего повышается 
сопротивление файла перелому более 
чем на 25 %.

	y По сравнению с конкурентами, 
микромотор и аккумулятор надежно 
защищены прочным и устойчивым 
к химическим и термическим 
воздействиям корпусом.

	y Наконечник EQ-M подходит 
для применения с любыми 
эндодонтическими файлами.

Угловая головка 
вращается 
на 360°
	y Угловая головка 

является разработкой 
компании  
Meta Biomed Co.Ltd.

	y Вращение угловой 
головки на 360° 
обеспечивает свободу 
движений во время 
лечения.

	y Корпус, стойкий 
к химическому 
и термическому 
воздействию, 
не изменяет цвет 
и не деформируется 
при стерилизации.

Практичный 
и удобный 
дизайн
	y Эргономичный 

дизайн наконечника 
повышает 
производительность 
пользователя.

	y Сверхлегкий 
наконечник весом 
всего 130 г снижает 
утомляемость 
пользователя во время 
лечения

Микромотор 
Швейцарского 
производства, 
соответствующий 
мировым 
стандартам 
качества
	y Безопасное отключение 

момента вращения в 
любое время, срок службы 
3000 часов.

	y Меньше шума и вибрации.

Два высококачественных 
аккумулятора
	y Гарантия 1 часа непрерывной работы 

(500 об/мин, 2Н).
	y Обеспечивают максимальную 

производительность наконечника 
в течение года (при условии одной 
зарядки в день).
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Автоматическая 
калибровка
	y Обеспечивает точные измерения 

независимо от факторов 
окружающей среды

Надёжная технология, 
проверенная годами
	y Высокопроизводительный 

апекслокатор, являющийся 
усовершенствованной версией 
апекслокатора I-Root

Световая индикация 
для безопасного лечения
	y Световая индикация в 3 разных 

цветах (синий-желтый-красный) 
обеспечивает интуитивно-понятное 
определение положения файла 
в корневом канале в режиме 
реального времени, точное 
измерение длины корневого канала 
и локализацию зоны апекса во время 
эндодонтического лечения. Световые 
индикаторы расположены в верхней 
части держателя файла В и в области 
основной кнопки наконечника EQ-M 
(активируется при подключении 
к апекслокатору)

Высококачественный 
аккумулятор
	y Гарантия 6 часов непрерывной работы
	y Полная зарядка за 150 минут

Электронный апекслокатор

Уникальный дизайн



ООО «МЕДЕНТА» Генеральный дистрибьютор в России 
123308, г. Москва,  Новохорошевский проезд, д. 25,  
8 499 946-4610, 8 800 500-3254 
www.medenta.ru, www.artmedenta.ru
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Принадлежности
EQ-PEX P2901-XX*

Основной корпус A2911

Аккумулятор A2912

Загубник A2913

Держатель файла A A2914

Держатель файла B A2915

Зондовый шнур A2916

Сетевой кабель A2917-XX*

Сетевой адаптер A2918-X*

Удлинитель держателя файла A2919

X*- BL(Черный), WH(Белый)
XX*-KR(Корея), EU(Европа), US(США)

Принадлежности
EQ-M P2801-XX*

Наконечник с микромотором A2811

Угловая головка A2812

Зарядное устройство A2813

Акумулятор A2814

Защитный чехол 126-070

Сетевой кабель A2816-XX*

Сетевой адаптер A2817-X*

X*- BL(Черный), WH(Белый)
XX*-KR(Корея), EU(Европа), US(США)

Технические характеристики

Защита от поражения 
электрическим током

Оборудование класса 1 с вну-
тренним источником питания /  
Принадлежности типа BF

Степень защиты (IEC60529) IPX0

Аккумулятор Литий-ионный аккумулятор

Принадлежности
Загубник, держатель файла А,
держатель файла B, удлинитель 
держателя файла

Основной 
корпус

Номинальный 
вход

3.6V / 1900 мАч  
(Литий-ионный аккумулятор)

Размеры 90мм x 75мм x74мм

Вес 184 г (включая аккумулятор)

Режим работы Непрерывная работа

Точность ±0,5 мм

Сетевой 
адаптер

Входное 
напряжение 100 ~ 240 В, 50 ~ 60 Гц

Выходное 
напряжение 9,0 В пост. тока

Выходной ток 2,0 А

Технические характеристики

Защита от поражения 
электрическим током

Оборудование класса 1 – Тип 
внутреннего источника пита-
ния/ Тип BF (угловой)

Водонепроницаемость IPX0

Аккумулятор Литий-ионный аккумулятор

Наконечник 
с микро­
мотором

Диапазон 
скорости 100 ~ 1,000 об./мин.

Диапазон 
крутящего 
момента

1.0 ~ 4.0 Н см

Номинальное 
питание

3,7 В пост. тока / 800 мАч 
(Литий-ионный аккумулятор)

Габаритные 
размеры

202 × 28 × 28 мм (включая 
аккумулятор и угловую головку)

Вес 130 г (включая аккумулятор 
и угловую головку)

Режим работы Непрерывная работа

Сетевой 
адаптер

Входное 
напряжение 100 ~ 240 В, 50 ~ 60 Гц

Выходное 
напряжение 9,0 В пост. тока

Выходной ток 2,0 А


